rrigor Tek

Il FrigorTek € ideale per la conservazione dei prodotti, a temperature basse e
costanti, e ha una capacita di circa 1200 It.

Struttura:

* Laminati esterni ed interni in:

- vetroresina bianca liscia, autoestinguente

- acciaio inox

 Pannelli in poliuretano espanso ad alto potere isolante, densita 40 Kg/mc,
spessore 60 mm.

« Cerniere con molla per ritorno chiusura porta e posizione di riposo a 87° in
apertura.

» Guarnizione di tenuta porta con richiamo magnetico.

* Porte e sportelli di serie sono muniti di chiusura a chiave.

L'unita di controllo situata nella parte superiore del FrigorTek e costituita da un
display e quattro tasti per il controllo e la programmazione dello strumento.

Unita di controllo
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Il FrigorTek contiene:

Indicatore di liquido e umidita;
Filtro deidratore;

Valvola termostatica;
Serbatoio di raccolta liquido.

Dati tecnici:

. Dimensioni: L960xP920xH2395/2445¢cm (min/max)
. Frequenza d’alimentazione: 50 Hz

. Potenza nominale: Max 1,6 Kw

. Tensione d’alimentazione: 230V

. Corrente nominale: Max 8.5 A

Vista interna
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