










































Avvitatori per Uso Manuale Serie Coppia & Angolo 

Awitatori Coppia & Angolo per uso manuale Campo di coppia 0.02 - 50 Nm 

L'assemblaggio industriale richiede il controllo preciso della coppia di 
serraggio. I sistemi TA monitorano la coppia e l'angolo, permettendo cosl 
di controllare non solo la coppia, ma anche l'angolo di rotazione della vite. 

Il controllo Coppia/Angolo 
I principali parametri da controllare sono la coppia di serraggio applicata 
alla vite e l'angolo di rotazione della vite, con priorità a scelta tra il valore 
di coppia o dell'angolo. 
Se i valori di coppia e angolo accertati dal sistema sono entro i valori 
programmati, il motore si ferma automaticamente e viene data 
l'indicazione di Ciclo OK (led verde). Altrimenti viene generato un errore 
(led rosso). Sul display compariranno i valori di coppia e angolo raggiunti. 

Caratteristiche principali 
• Impugnatura ergonomica di ultima generazione.
• Riconoscimento automatico dell'awitatore.
• Software Expand per programmazione remota tramite USB e PC.
• Porta USB su pannello frontale per caricare e scaricare i programmi
tramite chiavetta USB.
• Facile menu di programmazione.
• Password di protezione.
• Coppia impostabile in Nm, lbf.in, kgf.cm oppure in percentuale.
• Valore dell'angolo in gradi.
• Precisione paragonabile ad avvitatori di classe A (secondo norma
1505393-2017, tra il 25% e il 75% del campo di coppia).

• 8 programmi individuali personalizzabili a seconda di:
- Min/Max valore di coppia.
- Min/Max valore dell'angolo.
- Velocità in avvitatura.
- Rampa di accelerazione.
- Min/Max tempo di awitatura.
- Coppia massima (per viti autofilettanti).
- Auto reverse.

• 6 impostazioni coppia/angolo:
- Priorità coppia con misura/controllo angolo da soglia di coppia m, da 
input esterno (T/1) o da leva premuta(T/L).
- Priorità angolo con arresto al raggiungimento dell'angolo impostato a partire 
da soglia di coppia (A) o da input esterno (A/1), o da leva premuta (M.).
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EDU2AE/TOP/TA I Funzionalità Coppia e Angolo 

Cvppt,ii 

Modalità Coppia 

È la madama d"uso più comune. Consente di 
visualizzare la coppia di serraggio e !"angolo 

Coppi,. effettuato a partire da una certa coppia di t-==-----t-,,1�Flf'tiMpOSt•t• soglia. l'awitatura verrà considerata corretta 
se i valori finali di coppia e angolo saranno 
compresi tra il minimo e il massimo impostati. 

Se i valori di coppia e/o angolo non rientrano 
all'interno dei campi impostati, la 'lite verra 
considerata errata. In tal caso si accendera il 
led rosso e sulla barra di stato comparira la 
scritta ·errore angolo min (max)" o ·errore 

._ _______ ._._ __ .. coppia minima (massima)". 

Modalità Angolo 

Questa modalità da priorità all'angolo da 
eo 111 Mu. raggiungere misurandolo a partire da una 

t------===H Angolo percentuale di coppia di fissaggio. A partire 
,..... ,,elmpo$Uto dalla coppia di soglia inserita il sistema 

t---------,r1 iniziera a contare i gradi, e al raggiungimento 
dell'angolo impostato l'av'litatore � ferrnera. 

So11III• di Coppi� Se l'awitatore si arresta prima del raggiungi-
J------4'::;_4_ mento dell'angolo impostato il fissaggio verra 

considerato errato. 
È inoltre possibile impostare valori di coppia 
minimi e massimi entro i quali l'angolo deve 

._ _______ _. __ Angolo essere raggiunto. 

A'otezione! ESD 



Avvitatori per Uso Manuale Serie Coppia & Angolo 

Awitatori TA con impugnatura di ritta 

Codice Modello Coppia Nm RPM mln-max Dimensioni mm Peso kg Attacco 

160015/TA NAT015D/TA 0.02-0.27 100-700 210 X 33 0.25 Mezzaluna 4 mm 

160050/TA NAT050D/TA 0.05 -0.5 50-700 210 X 33 0.25 Hex 1/4" 

170015/TA MIT015D/TA 0.35-1.5 450-850 216x33 035 Hex 1/4" 

134203/TA PLUT03MA 0.5 -2.5 370-1300 251 x40 0.55 Hex 1/4" 

134206/TA PLUT06MA 0.85-6 200-850 251 X 40 0.55 Hex 1/4" 

134211/TA PLUTOlOD/TA 1.5-10 110-600 251 x40 0.55 Hex 1/4" 

134216/TA PLUT015D/TA 2.0 - 15 60- 320 251 X 40 0.55 Hex 1/4" 

Modelli con LED - per una miglior e v1slbllità sul giunto 

134203/TA/LED PLUT03D/TA/LED 0.5 -2.5 370-1300 226 x40 0.55 Hex 1/4" 

134206/TA/LED PLUT06M A/LED 0.85-6 200-850 226 x40 0.55 Hex 1/4 • 

134211/TA/LED PLUT01 OD/TA/LED 1.5-10 110-600 226 X 40 0.55 Hex 1/4" 

134216/TA/LED PLUT015D/TA/LED 2.0 -15 60-320 226 x40 0.55 Hex 1/4 • 

Awitatori TA con impugnatura a pistola 

Codice Modello Coppia Nm RPM mln-max Dimensioni mm Peso kg Opzione connettore 

130204/TA PLUT03P/TA 0.5 -2.5 370-1300 159 X 174 X 45 0.55 Connettore inferiore 

130205/TA PLUT03P/U/TA 0.5 -2.5 370-1300 163 X 174X 45 0.55 Connettore superiore 

130207/TA PLUT06P/TA 0.85-6 200 -850 159 X 174 X 45 0.55 Connettore inferiore 

130207/U/TA PLUT06P/U/TA 0.85-6 200-850 163 X 174X 45 0.55 Connettore superiore 

130210/TA PLUT01 OP/TA 1.5-10 110-600 159 X 174 X 45 0.55 Connettore inferiore 

130210/U/TA PLUT010P/U/TA 1.5 -10 110-600 163x174x45 0.55 Connettore superiore 

130215/TA PLUT015P/TA 2.0-15 60-320 159x 174x45 0.55 Connettore inferiore 

13021 SAJ/TA PLUT015P/U/TA 2.0-15 60-320 163 X 174 X 45 0.55 Connettore superiore 

Awitatori TA con cannotto in al luminio 

Codice Modello Coppia Nm RPM mln-max Dimensioni mm Peso kg Attacco 

133221/SR/TA PLUT020CA/SR/TA 3.0-20 50-200 232 X 53 1.10 Sq 3/8" 

133236/SR/TA PLUT035CA/SR/TA 3.0-35 40-140 247 X 57 1.50 Sq 318" 

133250/SR/TA PLUT050CA /SR/TA 5.0- 50 20-90 252 X 57 1.50 Sq 1n· 

Awitatori TA con testina ad angolo 

Codice Modello Coppia Nm RPM mln-max Dimensioni mm Attacco Opzione di avvio 

134203/A/TA PLUT03ANG/TA 0.5 - 2.5 370- 1300 286 x40 Hex 1/4" Tasto di awiamento 

134206/A /TA PLUT06ANG/TA 1.0-6 200 -850 286 x40 Hex 1/4" Tasto di awiamento 

134208/TA PLUT08ANG/TA 1.5 -8 110-600 286 X 40 Hex 1/4" Tasto di avviamento 

134216/A/TA PLUT015ANG/TA 2.0-13 100-320 286 x40 Hex 1/4" Tasto di avviamento 

Unità di cont rol lo per awitatori TA 

Codice Modello 
Serie Serie PLUTO, Porta Multicoppia Softwar e Coppia & 

Peso kg Dimensioni mm 
NATO TA MrrOTA seriale (8) per PC Angolo 

03100<YfOP/NT/TA EDU2At/TOP/NT/T A  2.00 190 X 205 X 120 

03400QffOP/lA EDU2At/TOP/TA 2.50 190 X 205 X 120 

Informazioni su tutte le funzionalità disponibili a pagina 21. 

Disegni 2D e 3D disponibili su kolver.lt 

Anello frontale KPOS (cod.234511/K) dlsponlblle su richiesta per I modellt PWTO3-6-10-1 SDffA e PWT03-6-8-1 SANGffA. 

IMPORTANTE: È sconsigliato l'uso continuo oltre /'80% del campo di coppia. 
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Avvitatori per Automazione Serie PLUTO 

Avvitatori PLUTO per Automazione Campo di coppia 0.5 - 50 Nm 

Gli avvitatori PLUTO CA sono pensati per applicazioni automatizzate. 
Se state pensando di integrare la vostra linea di assemblaggio con robot 
o altre macchine per l'Industria 4.0, abbiamo la soluzione più indicata per
l'automazione in tutte le sue forme.

Qualità e lunga durata 
La gamma PLUTO® monta un innovativo motore coreless ad alto 
rendimento e bassa inerzia, che garantisce il massimo dell'efficienza ed 
elevata resistenza all'usura. 
li riduttore epicicloidale assicura la migliore precisione e ripetibilità su 
tutto il vasto campo di coppia di 0.5 - SO Nm. 

Perfetti per macchine automatiche 
I PLUTO CA montano un cannotto in alluminio per un'integrazione 
semplice e veloce su macchine automatiche e sistemi autoalimentati. 
I modelli PLUTO CA/FN sono forniti con flangia e alberino di compensazione 
assiale per applicazioni automatiche gravose. 

Applicazioni robotiche 
I nostri avvitatori PLUTO CA possono essere facilmente montati su robot. 
La centralina EDU2AE gestisce l'avvitatore in termini di velocità, coppia, 
fine ciclo e molto altro. L'unità di controllo manda un segnale al robot 
non appena la vite raggiunge la coppia impostata. 

Pronti per l'Industria 4.0 
È sufficiente connettere l'unità di controllo al vostro PC, robot o 
macchinario per gestire segnali di input/output come ad esempio start, 
stop, errore e molti altri. 
Inoltre si possono ottenere report con tutti i dati dell'intero ciclo di 
avvitatura utilizzando le unità di controllo più avanzate, come i modelli 
EDU2AE/TOP/E ed EDU2AE/TOP/TA. 
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Impugnature disponibili 

li. � .
I 

l!i - .

Applirazione robotica 
GUARM IL VIDEO 

CANNOTTO IN ALLUMINIO (PLUTO CA e 
PLUTO CA/N)-Realizzati specificatamente 
per automazione. Facili da installare su 
qualsiasi macchina o robot 

CANNOTTO IN ALLUMINIO (PLUTO CA/FN 
e PLUTO CA/FN2) -Ideali per applicazioni 
automatiche gravose. Flangia e alberino di 
compensazione assiale disponibili anche 
separatamente. 

Protezion@ !:SO 



Avvitatori per Automazione Serie PLUTO 

Awitatori PLUTO con c annotto in alluminio 

Codice Modello Coppia Nm RPM mln-max Dimensioni mm Peso kg Attacco 

130303 PLUT03CA 0.5 -2.5 370-1300 168 X 40 o.so Hex 1/4" 

133206 PLUT06CA 0.85-6 200 -850 168 x40 o.so Hex 1/4" 

133211/N PLUT01 OCA/N 1.5-10 110-600 168 x40 0.50 Hex 1/4 • 

133216/N PLUTOl SCA/N 2.0- 15 60- 320 168 x40 o.so Hex 1/4" 

133221 PLUT020CA 3.0-20 50-200 232 x47 1.10 Sq 3/8" 

133236 PLUT035CA 3.0- 35 40-140 247 X 57 1.50 Sq 3/8" 

133250 PLUTOSOCA 5.0-50 20-90 252 X 57 1.50 Sq 1n· 

Awitatori PLUTO con c annotto in alluminio, flangia e compensatore 

Codice Modello Coppia Nm RPM mln-max Dimensioni mm Peso kg Attacco 

130303/FN2 PLUT03CMN2 0.5 -2.5 370-1300 268 X 40 0.70 Sq 3/8" 

130303/FN2/1-4 PLUT03CMN2/1-4 0.5 -2.5 370-1300 247 x40 0.70 Hex 1/4" 

133206/FN2 PLUT06CA/FN2 0.85-6 200-850 268 X 40 0.70 Sq 3/8" 

133206/FN2/1-4 PLUT06CMN2/1-4 0.85-6 200-850 247 X 40 0.70 Hex 1/4" 

133211/FN2 PLUT010CA/FN2 1.5-10 110-600 268 X 40 0.70 Sq 3/8" 

133211/FN2/1-4 PLUT01 OCA/FN2/1-4 1.5-10 110-600 247 x40 0.70 Hex 1/4" 

133216/FN2 PLUTO 1 SCA/FN2 2.0 -15 60-320 268 x40 0.70 Sq 3/8" 

133221/FN PlUT020CMN 3.0 -20 50-200 323 x47 1.35 Sq 3/8" 

133236/FN PlUT035CMN 3.0- 35 40-140 338 X 57 1.95 Sq 3/8" 

133250/FN PlUTOSOCMN 5.0-50 20-90 351 X 57 1.95 Sq1n" 

Unità di controllo per awitatori PLUTO 

Codice Modello 
Singolo Coppia Porta Multicoppia Porta Software 

Programma in Nm seriale (8) usa pe r PC Peso kg Dimensioni mm 

032000 EDU2AE 2.40 195x 170x 110 

03200Cl/HPRO E DU2AE/HPRO 2.40 195x170x110 

03200G'TOP EDU2AE/TOP 2.50 190x205 X 120 

032000/TOP/E EDU2AE/TOP/E 2.50 190 X 205 X 120 

Informazioni su tutte le funz/onalltà dlsponlbl/1 a pagina 21. 

Disegni 2D e 3D dlsponlb/11 su kolver.lt 

IMPORTANTE: È sconslgllato l'uso continuo oltre /'80% del campo di coppia. 
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Avvitatori per Automazione Serie Coppia & Angolo 

Awitatori Coppia & Angolo per Automazione Campo di coppia 0.02 - 50 Nm 

L'assemblaggio industriale richiede il controllo preciso della coppia di 
serraggio. I sistemi TA monitorano la coppia e l'angolo, permettendo cosl 
di controllare non solo la coppia, ma anche l'angolo di rotazione della 
vite. 

Il controllo Coppia/Angolo 
I principali parametri da controllare sono la coppia di serraggio applicata 
alla vite e l'angolo di rotazione della vite, con priorità a scelta tra il valore 
di coppia o dell'angolo. 
Se i valori di coppia e angolo accertati dal sistema sono entro i valori 
programmati, il motore si ferma automaticamente e viene data 
l'indicazione di Ciclo OK (led verde). Altrimenti viene generato un errore 
(led rosso). Sul display compariranno i valori di coppia e angolo raggiunti. 

Interfaccia semplice 
Gli avvitatori TA lavorano in abbinata con le unità di controllo EDU2AE/ 
TOP/fA, che permettono di impostare, modificare e salvare tutti i 
parametri via PC, chiavetta USB e diversi connettori VO per una semplice 
interfaccia con il vostro PLC, robot o macchinario. 

Molte opzioni disponibili 
Gli avvitatori coppia & angolo PLUTO, MITO e NATO prevedono un ampio 
range di coppia, da 0.1 a SO Nm: scegliete l'utensile che più si adatta 
alla vostra applicazione e impostate il ciclo di lavoro desiderato tramite 
l'unità di controllo EDU2AE/TOP/TA. Si possono impostare 8 programmi 
indipendenti direttamente sulla centralina, oppure tramite controllo 
remoto. 

Industria 4.0 
Interconnessione, controllo automatico e monitoraggio continuo sono 
aspetti fondamentali dell'Industria 4.0. 
Tramite le unità di controllo EDU2AE/fOP/fA si possono gestire 
facilmente i segnali, come ad esempio start, stop, errore e molti altri. 
Potete inoltre ottenere tutti i report inerenti all'intero processo di 
avvitatura tramite PC, chiavetta USB o connessione seriale. 
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EDU2AE/TOP/TA I Funzionalità Coppia e Angolo 

Cvppt,ii 

Modalità Coppia 

È la madama d'uso più comune. Consente di 
visualizzare la coppia di serraggio e l'angolo 

Coppi,. effettuato a partire da una certa coppia di t-==-----t-,,1�Flf'tiMpOSt•t• soglia. l'awitatura verrà considerata corretta 
se i valori finali di coppia e angolo saranno 
compresi tra il minimo e il massimo impostati. 

Se i valori di coppia e/o angolo non rientrano 
all'interno dei campi impostati, la 'lite verra 
considerata errata. In tal caso si accendera il 
led rosso e sulla barra di stato comparira la 
scritta ·errore angolo min (max)" o ·errore 

._ _______ ._._ __ .. coppia minima (massima)". 

Modalità Angolo 

Questa modalità da priorità all'angolo da 
eo 111 Mu. raggiungere misurandolo a partire da una 

t------===H Angolo percentuale di coppia di fissaggio. A partire 
,..... ,,elmpo$Uto dalla coppia di soglia inserita il sistema 

t---------,r1 iniziera a contare i gradi, e al raggiungimento 
dell'angolo impostato l'av'litatore � ferrnera. 

So11III• di Coppi� Se l'awitatore si arresta prima del raggiungi-
J....-----4'::;_--+- mento dell'angolo impostato il fissaggio verra 

considerato errato. 
È inoltre possibile impostare valori di coppia 
minimi e massimi entro i quali l'angolo deve 

._ _______ ..., __ Angolo essere raggiunto. 

A'otezione! ESD 



Avvitatori per Automazione Serie Coppia & Angolo 

Awitatori PLUTO con cannotto in alluminio 

Codice Modello Coppia Nm RPM mln-max Dimensioni mm Peso kg Attacco 

163015/TA NAT015CA/TA 0.02-0.27 100-700 150 X 25 0.18 Mezzaluna 4 mm 

163050/TA NATOSOCAITA 0.05 -0.5 50-700 150 X 25 0.18 Hex 1/4" 

170016/TA MIT015CA/TA 0.35-1.5 450-850 193x32 036 Hex 1/4" 

130303/TA PLUT03CA/TA 0.5 -2.5 370-1300 168 x40 o.so Hex 1/4" 

133206/TA PLUT06CA/TA 0.85-6 200-850 168x40 o.so Hex 1/4" 

133211/TA PLUT010CAITA 1.5-10 110-600 168 x40 o.so Hex 1/4" 

133216/TA PLUT015CA/TA 2.0-15 60-320 168x40 o.so Hex 1/4" 

133221/TA PLUT020CA/TA 3.0-20 50-200 232 x47 1.10 Sq 3/8" 

133236/TA PLUT035CA/TA 3.0-35 40-140 247 X 57 1.50 Sq 3/8" 

133250/TA PLUTOSOCA/TA 5.0-50 20-90 252 X 57 1.50 Sq 112" 

Awitatori TA con cannotto in alluminio, flangia e compensatore 

Codice Modello Coppia Nm RPM mln-max Dimensioni mm Peso kg Attacco 

170016/FNITA MIT015CA/FN/TA 035-1.5 450-850 271 X 32 0.40 Hex 1/4" 

130303/FN2/TA PLUT03CA/FN2/TA 0.5 -2.5 370-1300 268 x40 0.70 Sq 3/8" 

13030:YFN2/fA/1-4 PLUT03CA/FN2/TA/1-4 0.5 -2.5 370-1300 247 x40 0.70 Hex 1/4" 

133206/FN2/TA PLUT06CA/FN2/TA 0.85-6 200-850 268 x40 0.70 Sq 3/8" 

133206'FN2/fA/1-4 PLUT06CA/FN2/TA/1-4 0.85-6 200-850 247 x40 0.70 Hex 1/4" 

133211/FN2/TA PLUT010CA/FN2/TA 1.5-10 110-600 268 X 40 0.70 Sq 3/8" 

133211/FN2/fA/1-4 PLUT01 OCA/FN2/TA/1-4 1.5-10 110-600 247 x40 0.70 Hex 1/4" 

133216/FN2/TA PLUT 015CA/FN2/TA 2.0-15 60-320 268 X 40 0.70 Sq 3/8" 

133221/FNITA PLUT020CA/FN/TA 3.0-20 50 -200 323 X 47 1.35 Sq 3/8" 

133236/FN/TA PLUT03SCA/FN/TA 3.0-35 40-140 338 X 57 1.95 Sq 3/8" 

133250/FN/TA PLUTOSOCA/FN/TA 5.0-so 20-90 351 X 57 1.95 Sq 112· 

Unità di controllo per awitatori TA 

Codice Modello 
Serie Serie PLUTO, Porta Multicoppia Software Coppia & 

Peso kg Dimensioni mm 
NATO TA MITOTA seriale (8) per PC Angolo 

031 OOO'TOP/NT/f A EDU2AE/TOP/NT/TA 2.00 190 X 205 X 120 

034000'TOP/TA EDU2AE/TOP/TA 2.50 190 X 205 X 120 

lnfonnazlonl su tutte le funz/onalltà dlsponlb/11 a pagina 21. 

Disegni 2D e 3D disponibili su kolver.lt 

IMPORTANTE: È sconsigliato l'uso wntinuo oltre /'80% del campo di wppla. 
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I VANTAGGI DEGLI 
AVVITATORI A CONTROLLO 
DI CORRENTE 

Gli awitatori MITO e PLUTO rappresentano la soluzione più avanzata per il controllo 

della coppia di serraggio fino a 70 Nm. Estremamente ergonomici, compatti e ricchi 

di funzionalità, sono gli utensili giusti per accelerare la produttività, unendo elevata 

efficienza e riduzione dei costi. 

I sistemi MITO e PLUTO sono flessibili e forniscono un chiaro riscontro sul lavoro svolto. 

Tutti gli awitatori MITO e PLUTO sono certificati per utilizzo in ambienti a protezione 

ESD (electrostatic discharge) per garantire la migliore qualità in qualsiasi circostanza. 

La soluzione KOLVER a controllo di corrente significa: 

• Elevata precisione, normalmente migliore del ± 10%, Cmk sempre superiore al 1.66

• Controllo e monitoraggio della coppia e dell'angolo di rotazione della vite

• Design ergonomico e peso ridotto

• Svariate porte di comunicazione

I vantaggi degli awitatori KOLVER a controllo di corrente: 

• Il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato

• Qualità garantita

• Controllo dell'errore

• Viti mancanti e giunti strappati ridotti al minimo

• Migliore controllo dei processi e tempi di installazione ridotti

• Pronti per l'Industria 4.0





Avvitatori a Frizione per Uso Manuale 

Avvitatori FAB & RAF Campo di coppia 0.05 - 5 Nm 

Gli avvitatori FAB & RAF sono ben conosciuti nell'industria elettronica 
da quando furono lanciati sul mercato, ad inizio anni '90. FAB e RAF 
rappresentano le serie di awitatori Kolver potenti, affidabili, e con il 
miglior rapporto qualità/preuo possibile. 

Veloci da installare, facili da usare 
È semplice utiliuare gli awitatori FAB e RAF. 
La coppia è impostata esternamente: è sufficiente ruotare la ghiera di 
regolazione sulla frizione per impostare la coppia desiderata. 
Ogni avvitatore lavora in abbinata con un'unità di controllo. Il circuito 
elettronico arresta l'avvitatore non appena la frizione raggiunge la coppia 
preimpostata. 

Semplice manutenzione 
Sarà sufficiente sostituire le spazzole e ingrassare le riduzioni una volta 
l'anno per mantenere il corretto funzionamento del vostro awitatore. 
Le unità di controllo EDU 1 FR per FAB e RAF sono prive di componenti 
soggetti ad usura e non richiedono manutenzione. 

Sicuri, puliti e silenziosi 
Tutti i modelli FAB e RAF sono forniti standard con impugnatura ESD-safe 
per la protezione da scariche elettrostatiche. 
Il motore elettrico li rende non solo efficienti dal punto di vista energetico, 
ma anche motto silenziosi (rumore entro i 55 dB(A). L'assenza di sostanze 
inquinanti e il design ergonomico permettono all'operatore di lavorare in 
totale comfort e sicureua. 

Funzionalità essenziali e avanzate 
FAB e RAF lavorano in combinazione con te unità di controllo serie 
EDU1 FR, che funge da trasformatore AC/DC e permette di impostare 
rampa e velocità di funzionamento dell'awitatore. 
Si possono sfruttare ulteriori funzionalità se utilizzati con le unità 
di controllo EDU2AE/FR o EDU 1 FR/SG con contaviti ACE (ulteriori 
informazioni nella tabella di pagina 31). 
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Impugnature disponibili 

Serie FAB & RAF 

DIRITTA-Versioni con impugnatura diritta 
disponibili con awiamento a leva o a spinta. 
Attacco: 1/4 • hex a sgancio rapido. 

A PISTOLA -Con tasto di awiamento, 
disponibili con connettore superiore (PP/FRAJ) 
o inferiore (PP/FR). 
Attacco: 1/4' a sgancio rapido. 

AD ANGOLO -Le testine ad angolo a 90° 

possono essere facilmente installate sui 
modelli diritti. 
Le testine ad angolo sono ideali per 
applk:azioni con viti d�ficili da raggiungere. 
Ulteriori informazioni a pagina 46. 

Proti;oziooe l:SD 



Avvitatori a Frizione per Uso Manuale Serie FAB & RAF

Awitatori FAB con impugnatura diritta 

Codice Modello Coppia Nm RPM mln-max Dimensioni mm Peso kg Opzione di avvio 

110003/fR FAB03SS/FR 0.05 - 0.3 450-650 237 X 33 o.so Tasto di awiamento 

110010/FR FABl ORE/FR 0.05 -0.8 600-1000 237 X 33 o.so Tasto di awiamento 

110012/FR FAB12RE/FR 0.2-1.2 600-1000 237 x33 o.so Tasto di avviamento 

112012/FR FAB12PS/FR 0.2 -1.2 600-1000 249 X 33 o.so a Spinta 

110618/FR FAB18RE/FR 0.3 -1.8 450-650 237 x33 o.so Tasto di avviamento 

112618/FR FAB18PS/FR 0.3-1.8 450-650 249 X 33 o.so a Spinta 

Awitatori RAF con impugnatura diritta 

Codice Modello Coppia Nm RPM min-max Dimensioni mm Peso kg Opzione di avvio 

120032/FR RAF32NYFR 0.7 -3.2 600-1000 259 x40 0.65 Tasto di awiamento 

122032/FR RAF32PYFR 0.7-3.2 600-1000 269 X 40 0.65 a Spinta 

120638/FR RAF38NYFR 0.9 -3.8 450-650 259 x40 0.65 Tasto di avviamento 

122638/FR RAF38PS/FR 0.9- 3.8 450-650 269 X 40 0.65 a Spinta 

120650/FR RAF50NYFR 0.9 -5 400-700 259 X 40 0.65 Tasto di avviamento 

122650/FR RAF50PS/FR 0.9 -5 400-700 269 X 40 0.65 a Spinta 

Awitatori FAB con impugnatura a pistola 

Codice Modello Coppia Nm RPM mln-max Dimensioni mm Peso kg Opzione connettore 

110013/FR FAB12PP/FR 0.2 -1.2 600- 1000 220x 159x44 0.55 Connettore inferiore 

110013/fR/U FAB12PP/FR/U 0.2 -1.2 600-1000 220 X 163 X 44 0.55 Connettore superiore 

110619/FR FAB18PP/FR 0.3 -1.8 450-650 220 X 159X 44 0.55 Connettore inferiore 

110619/FR/U FAB 1 BPP/FR/\J 0.3 -1.8 450-650 220x 163x44 0.55 Connettore superiore 

Awitatori RAF con impugnatura a pistola 

Codice Modello Coppia Nm RPM mln-max Dimensioni mm Peso kg Opzione connettore 

120033/fR RAF32PP/FR 0.7 -3.2 600-1000 220 X 159 x44 0.65 Connettore inferiore 

120033/fR/U RAF 32 PP/FR/U 0.7 -3.2 600-1000 220 X 163 X 44 0.65 Connettore superiore 

120639/FR RAF38PP/FR 0.9 -3.8 450-650 220 X 159X 44 0.65 Connettore inferiore 

120639/FR/U RAF38PP/FR/U 0.9-3.8 450-650 220 X 163 X 44 0.65 Connettore superiore 

120651/FR RAFSOPP/FR 0.9 - 5 400- 700 220x 159x44 0.70 Connettore inferiore 

120651/FR/U RAFSOPP/FR/U 0.9 -5 400-700 220x163x44 0.70 Connettore superiore 

Unità di controllo per awitatori FAB & RAF 

Codice Modello 
Velocità Opzione Segnali Stampa Conteggio Awitatura a 

Peso kg Dimensioni mm 
impastabile rampa vo seriale viti tempo 

010010/FR EDU1FR 0.60 138x 118x67 

O 1001 0/FR/SG EDU1 FR/SG con ACE con ACE 0.60 138 X 118 X 67 

032000/FR EDU2AE/FR 2.40 195x170x110 

Disegni 2D e 3D disponibili su kolver.lt 

IMPORTANTE: È sconsigliato l'uso continuo oltre /"80% del campo di coppia. 
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Avvitatori a Frizione per Uso Manuale Serie KBL

Avvitatori Brushless KBL Campo di coppia 0.04 - 4 Nm 

La soluzione perfetta per applicazioni 'clean room'. Gli awitatori KBL 
montano motori brushless di ultima generazione e la coppia è regolabile 
tramite frizione. 

Semplice utilizzo 
Gli avvitatori KBL sono molto facili da installare e utilizzare. 
La coppia è impostata esternamente: è sufficiente ruotare la ghiera di 
regolazione sulla frizione per impostare la coppia desiderata. 
Ogni avvitatore lavora in abbinata con un'unità di controllo. Il circuito 
elettronico arresta l'avvitatore non appena la frizione raggiunge la coppia 
preimpostata. 

Minima manutenzione richiesta 
Niente spazzole e nessun componente soggetto ad usura - gli awitatori 
KBL combinano motori brushless e interruttori magnetici per ridurre 
drasticamente gli intervalli di manutenzione. 
Le unità di controllo EDU 1 BL lavorano a soli 30 VDC, il che permette di 
estendere ulteriormente la vita dell'awitatore. 

Per un ambiente più pulito 
I motori brushless non rilasciano alcun tipo di residuo sulla parte da 
assemblare o nell'ambiente circostante. Gli awitatori KBL sono perfetti 
per applicazioni in 'camera bianca'. 

Sicuri ed ergonomici 
Gli avvitatori KBL per uso manuale sono disponbili in impugnatura diritta 
o a pistola con protezione ESD.
Compatti, leggeri ed ergonomici per garantire all'operatore il massimo
del comfort.

Aumenta la produttività riducendo gli investimenti 
È possibile collegare due awitatori ad una sola unità di controllo tramite 
un piccolo dispositivo: modello DOCK 02 (per KBL FR) o DOCK 02/S 
(per KBL FR/S). 
I due avvitatori possono essere utilizzati in contemporanea ed ottenere 
cosl il massimo della produttività. 
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Impugnature disponibili 

DIRITTA-Versioni con impugnatura diritta 
disponibili con segnali (KBL FR/S) o senza 
(KBL FR). 
Disponibili inoltre con funzione autoreverse 
(KBL FR/AR) per utilizzo con testine rivettatrici 
RIVHD. 
Attacco: 1/4 • hex a sgancio rapido. 

A PISTOLA -Con tasto di awiamento, 
disponibili con segnali (KBL P/S) o senza (KBL 
PIFR). 
Attacco: 1/4' a sgancio rapido. 

AD ANGOLO -Le testine ad angolo a 90° 

sono ideali per applicazioni con viti difficili 
da raggiungere e possono essere facilmente 
installate sui modelli diritti. 

Proteziooe ESD 



Avvitatori a Frizione per Uso Manuale Serie KBL 

Awitatori KBL con impugnatura diritta 

Codice Modello Coppia Nm RPM mln-max Dimensioni mm Peso kg Unità di controllo 

Modelli standard 

190004 KBL04FR 0.04 -0.4 700-1150 255 X 37 0.50 EDU1 BL 

190015 KBL15FR 0.4-1.5 700-1150 255 X 37 0.50 EDU1 BL 

190030 KBL30FR 0.7 -3 700-1150 268 x43 0.65 EDU1 BL 

190040 KBL40FR 0.9 -4 400-700 268 x43 0.65 EDU1 BL 

Modelli con segnali 110 

190004/S K8L04FR/S 0.04 - 0.4 700-1150 255 X 37 0.50 EDU1Bl/SG 

190015/S KBL 15FR/S 0.4-1.5 700-1150 255 X 37 0.50 EDU1Bl/SG 

190030/S KBL30FR/S 0.7 -3 700-1150 268 x43 0.65 EDU1Bl/SG 

190040/S KBL40FRIS 0.9 -4 400-700 268 x43 0.65 EDU1BL/SG 

Gli avvita ton KBL con Impugnatura diritta sono Inoltre dlsponlb//1 In versione KBL fRIAR, con funzione autoreverse. 

Awitatori KBL con impugnatura a pistola 

Codice Modello Coppia Nm RPM mln•max Dimensioni mm Peso kg Unità di controllo 

Modelli standard 

190005 K8L04P/FR 0.04-0.4 700-1150 154x210x45 0.50 EDU1 BL 

190016 K8L 15P/FR 0.4- 1.5 700-1150 154x210x45 0.50 EDU1 BL 

190031 K8L30P/FR 0.7-3 700-1150 154x217x45 0.65 EDU1 BL 

190041 K8L40P/FR 0.9 -4 400-700 154x217x45 0.65 EDU1BL 

Modelli con segnali 110 

190005/S KBL04P/S 0.04 -0.4 700-1150 154x210x45 0.50 EDU1Bl /SG 

190016/S K8L 15P/S 0.4-1.5 700-1150 154x210x45 0.50 EDU1BL/SG 

190031/S K8L30P/S 0.7 -3 700-1150 154x217x45 0.65 EDU1Bl/SG 

190041/S K8L40P/S 0.9 -4 400-700 154x217x45 0.65 EDU1Bl/SG 

Awitatori KBL con testina ad angolo 

Codice Modello Coppia Nm RPM mln-max Dimensioni mm Peso kg Unità di controllo 

190004/AD KBL04FRI ANG 0.04 - 0.4 700-1150 316 X 37 0.60 EDU1 BL 

190015/AD KBL1 5FRIANG 0.4-1.5 700-1150 316 X 37 0.60 EDU1 BL 

190030/AD KBL30FRIANG 0.7-3 700-1150 330 x43 0.75 EDU1 BL 

190040/AD KBL40FRIANG 0.9-4 400-700 330 x43 0.75 EDU1BL 

Unità di controllo per awitatori KBL 

Codice Modello 
Velocità Opzione Segnali Stampa Conteggio Tempo 

Peso kg Dimensioni mm impastabile rampa vo seriale viti Min-Max 

003000 EDU1BL 0.60 138x 118x67 

003000/SG EDU1 Bl/SG con ACE con ACE con ACE 0.60 138x118x67 

Disegni 2D e 3D dlsponlb//J su kolver.lt 

IMPORTANTE: È sconsigliato l'uso continuo oltre /'80% del campo di coppia. 
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Avvitatori a Frizione per Automazione Serie KBL 

Avvitatori KBL per Automazione Campo di coppia 0.04 - 4 Nm 

Gli avvitatori KBL CA combinano tutti i vantaggi dei motori brushless con 
la praticità di un corpo in alluminio per la semplice installazione su robot 

e macchine automatiche. 

Progettati per l'automazione 
Gli avvitatori KBL CA sono forniti in cannotto in alluminio per una facile 
integrazione con macchine automatiche e autoalimentati. I KBL in 
versione CA/FN montano flangia e alberino di compensazione assiale per 
applicazioni più gravose. 

Semplice installazione 
Ogni avvitatore KBL CA lavora con le unità di controllo EDU1Bl/SG. li 
circuito elettronico arresta l'alimentazione di corrente dell'avvitatore al 
raggiungimento della coppia prefissata. 
La coppia di serraggio viene regolata tramite frizione meccanica, che 
garantisce un'ottima precisione e ripetibilità. 

Industria 4.0 con la serie KBL 
Il passaggio all'Industria 4.0 è molto semplice con gli avvitatori KBL CA. 
Possono essere facilmente connessi a robot o macchine automatiche 
tramite unità di controllo EDU 1 B l/SG ed è possibile gestire segnali di 
input/output come start, stop, errore e molto altro. 

Minima manutenzione richiesta 
L'automazione richiede strumenti capaci di mantenere elevati standard 
di qualità in qualsiasi situazione. Gli avvitatori KBL combinano motori 
brushless e interruttori magnetici per ridurre drasticamente gli intervalli di 
manutenzione. 

Per applicazioni 'clean room' 
Gli avvitatori KBL sono perfetti per applicazioni che richiedono standard 
'clean room'. I motori brushless non rilasciano alcun tipo di residuo sulla 
parte da assemblare o nell'ambiente circostante. 
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Impugnature disponibili 

Applicazione robotica 

GUARM IL VIDEO 

CANNOTTO IN ALLUMINIO (KBL CA)- Realiz­
zati specificatamente per automazione. Facili 
da installare su qualsiasi macchina o robot 

CANNOTTO IN ALLUMINIO (KBL CA/FN)­
ldeali per applicazioni autonnatiche gravose. 
Flangia e alberino di compensazione assiale 
disponibili anche separatamente. 

Protezione! ESD 



Avvitatori a Frizione per Automazione 

Awitatori KBL con cannotto in alluminio 

Codice Modello Coppia Nm RPM mln-max 

190004/CA KBL04FR/CA 0.04-0.4 700-1150 

190015/CA KBL15FR/CA 0.4-1.5 700-1150 

190030/CA KBL30FR/CA 0.7 -3 700-1150 

190040/CA KBL40FR/CA 0.9 -4 400-700

Awitatori KBL con cannotto in alluminio, flangia e compensatore 

Codice Modello 

190004/CA/FN KBL04FR/CA/FN 

190015/CA/FN KBL 15FR/CA/FN 

190030/CA/FN KBL30FR/CA/FN 

190040/CMN KBL40FR/CMN 

Unità di controllo per awitat ori KBL 

Codice Modello 

003000/SG EDU1BuSG 

Disegni 2D e 3D dlsponlb/11 su kolver.lt 

Coppia Nm 

0.04-0.4 

0.4-1.5 

0.7-3 

0.9 -4 

Velocità 
impostabile 

Opzione 
rampa 

IMPORTANTE: È sconsigliato l'uso continuo oltre 1'80% del campo di coppia. 

RPM mln-max 

700-1150 

700-1150 

700-1150 

400-700 

Segnali 
VQ 

Stampa 
seriale 

con ACE 

Dimensioni mm 

257 x40 

257 x40 

264 X 40 

264 x40 

Dimensioni mm 

330 x40 

330 x40 

338 x40 

338 X 40 

Conteggio 
viti 

con ACE 

Tempo 
Min-Max 

con ACE 

Peso kg 

0.60 

0.60 

0.75 

0.75 

Peso kg 

0.65 

0.65 

0.80 

0.80 

Peso kg 

0.60 

Serie KBL 

Attacco 

Hex 1/4" 

Hex 1/4" 

Hex 1/4" 

Hex 1/4" 

Attacco 

Hex 1/4" 

Hex 1/4" 

Hex 1/4 • 

Hex 1/4" 

Dimensioni mm 

138 X 118 X 67 
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Avvitatori a Frizione Serie PLUTO 

Avvitatori PLUTO a Frizione Campo di coppia 0.5 - 7 Nm 

Gli avvitatori PLUTO® (PLUs TOrque) FR combinano la versatilità della serie 
PLUTO con la precisione degli awitatori a frizione. 

Precisi e accurati 
Elevati standard di prestazione sono garantiti su qualsiasi tipo di giunto. 
Gli avvitatori PLUTO® a frizione garantiscono un'eccellente ripetibilità su 
qualsiasi giunto. 

Qualità e durata 
La gamma PLUTO® monta un innovativo motore coreless ad alto 
rendimento e bassa inerzia, che garantisce il massimo dell'efficienza ed 
elevata resistenza all'usura. 
Il riduttore epicicloidale assicura la migliore precisione e ripetibilità su 
tutto il campo di coppia. 

Modelli per utilizzo manuale e automatizzato 
Gli avvitatori PLUTO FR sono disponibili con impugnatura diritta o a 
pistola. Sugli avvitatori diritti possono essere installate delle testine ad 
angolo per raggiungere viti diffidlmente accessibili. 
I modelli PLUTO FR/CA sono forniti con corpo in alluminio per una 
semplice installazione su macchine automatiche e autoalimentati. I 
PLUTO FR in versione CA/FN montano flangia e compensatore per le 
applicazioni più gravose. 

Unità di controllo dedicata 
Tutti i PLUTO FR funzionano con l'unità di controllo dedicata, ossia 
il modello EDU2AE/FR. È progettata per sfruttare al meglio tutte le 
potenzialità degli avvitatori a frizione, con alcune funzionalità di alta 
gamma come ad esempio stampa seriale e protezione con password. 

Elevati standard di protezione ambientale 
• Basso consumo energetico
• No emissioni inquinanti
• Silenzioso
• Minime vibrazioni
• Impugnatura ESD-safe
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Impugnature disponibili 

--=--

-

DIRITTA (PLUTO FR)-versioni per utilizzo 
manuale con tasto di awiamento, a frizione. 
Attacco: 1/4 • hex a sgancio rapido. 

A PISTOLA - Con tasto di awiamento, 
disponibili con connettore superiore (PLUTO 
FR/PIU) o inferiore (PLUTO FR/P). 
A frizione. Attacco: 1/4" hex a sgancio 
rapido. 

MODELLI AD ANGOLO (PLUTO FR/ANG)­
Modelli diritti con testina ad angolo di 90°, 
a frizione. 

CANNOTTO IN ALLUMINIO (PLUTO FR/CA 
e PLUTO FR/CAIFN) -Ideali per applicazioni 
automatiche gravose. Flangia e alberino di 
compensazione assiale disponibili anche 
separatamente. 

Protezion" l:SD 



Awitatori PLUTO FR con impugnatura diritta 

Codice Modello Coppia Nm RPM mln-max 

131203/HS PLUT03FR/HS 0.5 -2.8 1550-2400 

131205 PLUT05FR 1 -5 600-1000 

131207 PLUT07FR 1.5 - 7 350-600 

Awitatori PLUTO FR con impugnatura a pistola 

Codice Modello Coppia Nm RPM mln-max 

131204/HS PLUT03FR/PIHS 0.5 -2.8 1550- 2400 

1312041\J/HS PLUT03FR/P/\J/HS 0.5-2.8 1550-2400 

131206 PLUT05FR/P 1 - 5 600- 1000 

131206/U PLUT05FR/PAJ 1 -5 600-1000 

131208 PLUT07FR/P 1.5 - 7 350-600 

131208/U PLUT07FR/PAJ 1.5 -7 350-600 

Awitatori PLUTO FR con testina ad angolo 

Codice Modello Coppia Nm RPM mln-max 

131205/A PLUT05FR/ANG 1 -5 600-1000 

131207/A PLUT07FR/ANG 1.5 - 7 350-600 

Awitatori PLUTO FR con cannotto in alluminio 

Codice Modello Coppia Nm RPM mln-max 

133203/HS PLUT03FR/CA/HS 0.5-2.8 1550-2400 

133205 PLUT05FR/CA 1 -5 600-1000 

133207 PLUT07FR/CA 1.5 - 7 350-600 

Awitatori PLUTO FR con cannotto in alluminio, flangia e compensatore 

Codice Modello Coppia Nm 

133205/FN PLUT05FR/CA/FN 1 - 5 

133207/FN PLUT07FR/CA/FN 1.5 -7 

Unità di controllo per awitatori PLUTO FR 

Codice 

032000/FR 

Modello 

EDU2Af/FR 

velocitl 
impastabile 

Informazioni su tutte le funzionalità disponibili a pagina 21. 

Disegni 2D e 3D disponibili su kolver.lt 

Opzione 
rampa 

IMPORTANTE: È sconsigliato l'uso continuo oltre /'80% del campo di coppia. 

RPM min-max 

600-1000 

350-600 

Segnali 
vo 

Slampa 
seriale 

Avvitatori a Frizione 

Dimensioni mm 

259 X 40 

274 x40 

274 X 40 

Dimensioni mm 

158 X 224 X 45 

163 X 232 X 45 

158 X 224 X 45 

163 X232 X 45 

158 X 224 X 45 

163x232x45 

Dimensioni mm 

336 x40 

336 x40 

Dimensioni mm 

252 x40 

252 x40 

252 x40 

Dimensioni mm 

328 x40 

328 X 40 

Conteggio Avvilatura a 
viti tempo 

Peso kg 

0.55 

0.55 

0.55 

Peso kg 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

Output 

Hex 1/4" 

Hex 1/4" 

Peso kg 

0.75 

0.75 

0.75 

Peso kg 

0.80 

0.80 

Peso kg 

2.40 

Serie PLUTO 

Attacco 

Hex 1/4" 

Hex 1/4" 

Hex 1/4" 

Opzione connettore 

Connettore inferiore 

Connettore superiore 

Connettore inferiore 

Connettore superiore 

Connettore inferiore 

Connettore superiore 

Opzione di avvio 

Tasto di awiamento 

Tasto di awiamento 

Attacco 

Hex 1/4" 

Hex 1/4" 

Hex 1/4" 

Attacco 

Hex 1/4" 

Hex 1/4" 

Dimensioni mm 

195x170x110 
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Avvitatori a Frizione per Uso Manuale ACC Series

Avvitatori ACC Campo di coppia 0.2 - 4.5 Nm 

Gli avvitatori serie ACC con frizione regolabile esternamente sono alimentati direttamente a 230V. 
L'elettronica di controllo è inserita nel corpo dell'avvitatore stesso eliminando quindi la necessità dell'unità 
separata. 
Tali avvitatori sono particolarmente indicati quando l'operatore si deve spostare da una postazione di lavoro ad 
un'altra portando con sé l'avvitatore. Tutti i modelli sono dotati di avviamento a spinta e combinato spinta + leva: 
per passare da un sistema all'altro è sufficiente spostare l'interruttore posizionato sopra la leva di avviamento. 

È disponbile su richiesta una ghiera antimanomissione per tutti i modelli ACC (cod. 219011). 

Interruttore di reverse Ghiera antlmanomlsslone 

Awitatori ACC con alimentatore incorporato 

Codice Modello Coppia Nm RPM max Dimensioni mm 

141910 ACC2210 0.2 -1 950 255 X 35 

141920 ACC2220 0.7-2 950 255 X 35 

151222 ACC2222 0.9-2 2400 265 X 38 

151930 ACC2230 1.0 -3 950 265 X 38 

151945 ACC2245 1.0 -4.5 450 265 X 38 

IMPORTANTE: È sconslgllato l'uso continuo oltre l'80% del campo di coppia. 
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Peso kg Attacco 

0.75 Hex 1/4 • 

0.80 Hex 1/4 • 

0.85 Hex 1/4 • 

0.85 Hex 1/4 • 

0.85 Hex 1/4" 





Misuratori di Coppia Serie K e Mini K/S

Misuratori Serie K e Mini K/S Campo di coppia 0.05 - 50 Nm 

Il controllo della coppia di serraggio è di vitale importanza per garantire la qualità dell'assemblaggio dei propri prodotti. Giunzioni che non sono 
sufficientemente serrate possono vibrare, mentre una coppia eccessiva può danneggiare il filetto o i componenti da assemblare. L'utilizzo di un misuratore 
di coppia garantisce che le tutte le parti siano assemblate alle coppie corrette. 

Serie Mini Ke/S - Misuratori con trasduttore esterno 
Il sistema MINI Ke/S è costituito da un lettore di coppia e un trasduttore 
rotativo esterno. 
Il trasduttore esterno è lo strumento ideale per verificare la coppia 
effettiva sull'applicazione. 

Collegando un trasduttore rotativo tra un awitatore e un'applicazione di 
assemblaggio è possibile controllare la coppia reale applicata dall'utensile 
sulla vite. 
Modificando il fattore di correzione (FATC) si possono collegare più 
trasduttori alla stessa unità di lettura. 

Serie Mini K/S - Misuratori di coppia portatili 
Gli strumenti per la misura della coppia MINI K/S sono dotati di 
trasduttore statico interno. 
Sono strumenti facili da usare, ideali per misurare valori di coppia fino a 
20 Nm. Dimensioni ridotte e leggerezza ne facilitano l'utilizzo lungo le 
linee di montaggio per controllare frequentemente la calibrazione degli 
avvitatori. 

Tra le principali caratteristiche: 
• Trasduttore incorporato.
• Tre modelli con fondo scala 1 Nm, 5 Nm e 20 Nm.
• Unità di misura metriche e anglosassoni selezionabili: N.m, kgf.cm. e lbf.in.
• Reset manuale e/o automatico.
• Batteria 9V (30 ore di autonomia) e adattatore AC.
• Porta mini USB per stampa valori di misura e data&ora.
• MINI K/S viene fornito in valigetta completa di simulatore di giunto a molle
a tazza (MINI KS/S e MINI K2CVS) o simulatore incorporato (MINI K1/S).
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Serie K - Misuratori di coppia avanzati 
Lo strumento per la misura della coppia serie K viene utilizzato per la 
calibrazione statica e dinamica di awitatori elettrici, pneumatici, chiavi e 
cacciaviti dinamometrici. 
È dotato di trasduttore interno ed è predisposto per essere collegato ad 
un trasduttore esterno. 

Le principali caratteristiche includono: 
• Menu a tendina di facile accesso.
• Trasduttore interno per misure su simulatore di giunto.
• Presa per trasduttore esterno rotativo (opzionale).
• Memorizza fino a 500 valori.
• Unità di misura metriche e anglosassoni selezionabili da menu.
• Uscita RS232C (cavo non incluso).
• Indicatori < = > dei limiti impostati.
• Segnale in uscita per raggiungimento coppia impostata.
• Misure in senso orario e antiorario.
• Misurazione in modalità picco avvitatura, picco svitatura e traccia.
• Reset manuale o automatico.
• Certificato di calibrazione.
• Alimentazione a batterie 9V ricaricabili con spegnimento automatico
protezione batterie.
• Protezione da sovraccarico fino al 125% della coppia di fondo scala.
• Menu in italiano e inglese.

Fornito in valigetta completo di batteria, 1 simulatore di giunto, manuale 
istruzioni e certificato di calibrazione. Addizionali simulatori di giunto per 
misurazioni su guarnizione rigida o totalmente elastica sono disponibili 
su richiesta. 



Misuratori di coppia K 

Codice Modello 
campo di coppia Dimensioni 

Nm mm 

020402 K1 0.05 -1 172 X 142 X41 

020403 K5 0.3-5 172 X 142 X41 

020404 K20 0.5 -20 172 X 142 X41 

Trasduttor i  esterni opzionali 

022405 KTES 0.5-5 25 X 92 

022425 KTE25 2 -25 25x 92 

Misuratori di coppia Mini K/S 

Codice Modello 
Campo di coppia Dimensioni 

Nm mm 

021402/S Mini K1/S 0.1 -1 150 X 70 X45 

021403/S Mini K5/S 0.3-5 150 X 70 X45 

021404/S Mini K20/S 0.5 -20 150 X 70 X45 

021405/S'S Mini Ke5/S 0.5-5 150 X 70 X45 

021405/25/S Mini Ke25/S 2 -25 150 X 70 X45 

021405/50/S Mini Ke50/S 5 -50 150 X 70 X45 

Software Torque Analyser 
Il nuovo software Torque Analyzer per misuratori di coppia Mini K/5 e 
Mini Ke/S permette di tenere traccia in tempo reale di ogni misurazione 
effettuata e di calcolare CM e CMK. 

Tramite la modalità track del misuratore è inoltre possibile tracciare un 
grafico della coppia in tempo reale. Il grafico mostra l'andamento della 
singola awitatura, oppure, in caso di awitature multiple sarà visualizzata 
una media di tutti i valori acquisiti sulla base delle impostazioni del 
misuratore di coppia (ad esempio se si tiene traccia di avvitature multiple 
a coppia massima, sul grafico sarà visualizzato l'andamento delle coppie 
massime misurate). È inoltre possibile esportare un file Excel (massimo 30 
misure) con i valori CM-CMK corrispondenti: una funzionalità molto utile 
per testare la precisione dell'avvitatore. 

Misuratori di Coppia 

Peso 

kg 

1.0 

1.0 

1.0 

0.3 

0.3 

Peso 

kg 

0.80 

0.80 

0.80 

o.so

0.50 

0.50 

·---�
.........

Simulatore di 
giunto 

Semi�lastico M6 

Semi-elastico M6 

Semi-elastico M8 

Simulatore di 
giunto 

Simulatore interno 

Semi-elastico M6 

Semi-elasti co M8 

Serie K e Mini K/S 

Trasduttore 
Connessione 

esterno 

RS232C 

KTES (opzi onale) RS232C 

KTE25 (opzi ona le) RS232C 

Tr asduttore esterno K5 

Trasduttor e esterno K20 

Trasduttore 
Connessione 

esterno 

mini USB 

mini USB 

mini USB 

KTE5 (incluso) mini USB 

KTE25 (incluso) mini USB 

KTESO (incluso) mini USB 

E·-----·-.. .... . . ········ .• . . ... �-· . . .. ···.·· .

- .,, 
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Bracci di Reazione Serie LI NAR, CAR e SAR 

Bracci di Reazione Fino a 7 5 N m 

I bracci di reazione assorbono le reazioni di coppia generate 
dall'awitatore riducendo notevolmente l'affaticamento dell'operatore. 
Facilitano le operazioni di assemblaggio incrementandone precisione e 
qualità, per una migliore produttività. 

Bracci lineari, articolati e a pantografo 
I bracci articolati sono in grado di neutralizzare la reazione generata dagli 
awitatori al momento del loro arresto alla coppia prefissata. 
Forniti standard con supporto di sostegno da tavolo (da parete su richiesta). 

I bracci lineari LINAR assicurano la perpendicolarità dell'awitatore 
facilitando le operazioni anche con viti metriche o autofilettanti. Aiutano 
a ridurre la sindrome del tunnel carpale. 
Ogni modello si estende orizzontalmente con movimenti stabili e fluidi 
che assicurano il massimo della precisione su qualsiasi tipo di giunto. 

Bracci telescopici in fibra di carbonio 
I bracci articolati serie CAR sono progettati e sviluppati per neutralizzare 
la reazione generata dagli awitatori al momento del loro arresto 
alla coppia prefissata (fino a 50Nm). La struttura in carbonio li rende 
particolarmente resistenti e leggeri al tempo stesso: proprio per questo 
motivo sono decisamente indicati per applicazioni gravose. 

Bracci verticali 
I bracci verticali SAR forniscono una presa stabile e sicura per tutti gli 
avvitatori fino a 15Nm. Sono progettati per neutralizzare la reazione 
generata dagli awitatori al momento del loro arresto alla coppia 
prefissata: permettono quindi di ridurre drasticamente i danni provocati 
da movimenti ripetitivi e la sindrome del tunnel carpale. 
I bracci sono ideali per postazioni di lavoro con spazio limitato o parti da 
assemblare ingombranti. 

Tre modelli disponibili a seconda del movimento degli assi. I bracci sono 
forniti senza attacco - da ordinare a scelta a seconda dell'avvitatore 
utilizzato (vedi tabella a pagina 41). 
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Modelli Bracci di Supporto 

r 
Braccio a pantografo PA2KOL Braccio articolato PS7KOL 

Bracci LINAR e LINART Braccio telescopico CAR 

,■ 

Braccio sospeso SAR XYZ SAR XZ SARZ 



Bracci di Reazione Serie LI NAR, CAR e SAR 

Bracci lineari e articolati 

Codice Modello Peso braccio kg carico massimo kg Corsa minima mm 

010600 PA2KOL 2.5 1.5 440 

010602 PA7KOL 4.2 10• 500 

010603 PS7KOL 5.3 10• 300 

010681 UNAR1 1.5 1.5 184 

010682 UNAR2 1.5 1.5 184 

010683 LINART 1.6 1.4 114 

• Specificare carico richiesto in fase d'ordine 

Bracci lineari e articolati con dispositivo autoavanzante 

Codice Modello Peso braccio kg Corsa pistone mm Corsa minima mm 

010682/A LINAR2/A 6.1 0-50 184 

Kit autoavanzante 

020099 Kit autoavanzante acquistabile separatamente, da installare su LINAR2 e UNART già in vostro possesso. 

Bracci telescopici 

Codice 

010661 

010663 

010664 

010665 

010666 

Bracci verticali 

Codice 

010690/Z/S 

0106901XZ/85 

010690/XYZ/855 

Modello 

CAR101 

CAR281 

CAR282 

CAR501 

CAR502 

Modello 

SAR15Z 

SARl 5 XZ 85 

SAR15 XYZ 855 

Opzioni di attacco utensile per bracci SAR 

Peso braccio kg 

0.20 

0.60 

0.75 

0.65 

0.80 

Peso Braccio Carico Max 
kg lcg 

1.2 1.8 

1.2 1.8 

1.7 1.3 

010695 Attaa:o per awitatori diritti PLUTO e RAF 

010698 Attacco per awitatori diritti FAB, NATO e MITO 

carico massimo kg Corsa minima mm 

2.7 549 

2.7 490 

2.7 730 

2.7 490 

2.7 730 

Corsa verticale Z mm Corsa orizzontale X mm 

364 

364 692 

885 692 

010695/P Attaa:o per awitatori PLUTO con testina ad angolo 90° (fino a 15 Nm) 

010695/UNI Attacco universale per qualsiasi awitatore (diametro max 47 mm} 

Corsa massima mm 

640 

950 

1000 

665 

665 

740 

Corsa mass Ima mm 

665 

Corsa mass Ima mm 

906 

950 

1650 

950 

1650 

Corsa laterale Y mm 

376 

IMPORTANTE: Per utl/Jzzo del bracci L/NAR e CAR con PLUT035 o PLUTOSO (/1) 57mm) è necessario Il riduttore di diametro cod. 234545. 

Coppia massima Nm 

20 

75 

75 

25 

50 

25 

Coppia massima Nm 

50 

Coppia massima Nm 

10 

25 

25 

50 

50 

Coppia massima Nm 

15 

15 

15 
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Bracci di Posizionamento Fino a 50 Nm 

Il braccio TLSl è un sistema intelligente a prova di errore che garantisce 
che ogni vite sia in posizione corretta e alla corretta coppia. 
Sequenze di montaggio e coordinate XY sono facilmente programmabili 
dalla tastiera e dall'interfaccia utente grazie al menu intuitivo. 
I programmi di coppia sono automaticamente selezionati e abilitati 
dall'unità di controllo dell'avvitatore sulla base della posizione del TLSl e 
della sequenza. Non è necessario alcun collegamento a PC. 

Caratteristiche principali 
• 8 programmi.
• Fino a 35 viti per programma.
• Posizione vite (lunghezza/angolo).
• Tolleranza programmabile.
• Reset manuale.
• Password di protezione.
• Unità di misura in mm o in.
• Precisione: lunghezza ±1mm, angolo ±1° .
• Interfaccia utente a bordo e porta seriale per stampa e archiviazione dati.

TLS 1 con bracci CAR 
Il braccio TLSl/CAR è costituito da un braccio di reazione di coppia con 
un encoder montato nel punto di perno e un resistore lineare di misura. 
L'encoder registra gli angoli e il resistore lineare la distanza. L'unità TLS1 
converte l'angolo rilevato dall'encoder e la distanza rilevata dal resistore 
nella precisa posizione ')ç( dell'awitatore. La precisione ')ç( può essere 
impostata dall'operatore in base ad ogni applicazione. 

TLS 1 con bracci LINAR 
I sistemi per un assemblaggio a prova d'errore TLSl/LINAR e TLSl/LINART 
funzionano in modo analogo ai bracci lineari LINAR1, LINAR2 e LINART 
con l'aggiunta di sensori di posizionamento che permettono di verificare 
in tempo reale la posizione dell'awitatore (molto utile per eseguire 
avvitature in sequenza definita). Coppia e lunghezza massime sono le 
stesse di LINARl, LINAR2 e LINART rispettivamente (vedi pagina 41). 

TLS 1 con bracci SAR 
Il braccio SAR XVZ/TLS1 è ideale per aree di lavoro con spazio limitato 
o parti da assemblare ingombranti. Il sistema TLS 1 rende qualsiasi
operazione davvero a prova d'errore: tiene traccia delle coordinate X-Y-Z
in modo da permettere all'avvitatore di funzionare solo se posizionato nel
punto corretto. Coppia e lunghezza massime sono le stesse del SAR XVZ.
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Bracci di Posizionamento Serie TLS1 

Modelli Bracci di Posizionamento 

e 
Bracci telescopici TLS1/CAR TL51/LINAR1 e TLS 1/LINAR2 

Bracci articolati TLS1/LINART Bracci verticali TLS1/SAR XYZ 



Bracci di Posizionamento Serie TLS1 

Bracci di posizionamento lineari 

Codice 

010681/TLS1 

010682/TLS1 

010683/TLS1 

Modello 

LINAR1/TlS1 

UNAR2/TlS1 

LINART/TLS1 

Specificare Il cavo più adatto In fase d'ordine 

Coppia massima Nm Corsa minima mm 

25 184 

so 184 

25 114 

260003/1 Cavo di connessione tra unità TLS e unità di controllo EDU1 FR/SG 

Corsa massima mm 

665 

665 

740 

260004/1 Cavo di connessione tra unita TLS e unità di controllo EDUl B1/SG, EDU2AE, EDU2AE/HPro, EDU2AE/TOP o EDU2AE/TOP/TA 

260004/KDU Cavo di connessione tra unrtà TLS e unità di controllo KDU 

Bracci lineari e articolati con dispositivo autoavanzante 

Codice Modello Coppia massima Nm Corsa pistone mm Corsa minima mm 

010682/TLSl/A LINAR2/TlS1/A so 0-50 184 

Specificare Il cavo più adatto In fase d'ordine 

260003/1 Cavo di connessione tra unita TLS e unità di co ntrollo EDU1 FR/SG 

260004/1 Cavo di connes�one tra un� TLS e unità di controllo EDUl B1/SG, EDU2AE, EDU2AE/HPro, EDU2AE/TOP o EDU2AE/TOP/TA 

260004/KDU Cavo di connessione tra unrtà TLS e unità di co ntrollo KDU 

Kit autoavanzante 

020099 Kit autoavanzante acquis tabile separatamente, da installare su UNAR2/TlS1 e LINART/Tl.Sl già in vostro possesso. 

Bracci di posizionamento telescopici 

Codice Modello Coppia massima Nm Corsa minima mm Corsa massima mm 

010663/TLS1 CAR281/TLS1 25 490 950 

010664/TLSl CAR282/TLS 1 25 730 1650 

010665/TLSl CAR501/Tl51 so 490 950 

010666/TLS 1 CAR502/TLS1 so 730 1650 

Specificare Il cavo più adatto In fase d'ordine 

260003/1 Cavo di connessione tra unita TLS e unit� di controllo EDU1 FR/SG 

260004/1 Cavo di connessione tra unità TLS e unità di controllo EDU1 BL/SG, EDU2AE, EDU2AE/HPro, EDU2AE/TOP o EDU2AE/TOP/TA 

260004/KDU Cavo di connessione tra unita TLS e uniti di controllo KDU 

Bracci di posizionamento verticali 

Distanza minima tra viti alla massima 
estensione del braccio 

Corsa massima mm 

665 

6mm 

6mm 

7mm 

Distanza minima tra 
viti (max estensione) 

6 

Distanza minima tra viti alla massima 
estensione del braccio 

9mm 

15mm 

9mm 

15mm 

Codice Modello Coppia massima Nm Peso braccio kg Corsa verti cale Z mm Corsa ortzzon1.ale X mm Corsa laterale Y mm 

010690/XYZ/TLS1 SAR 15 XYZ/TLS 1 15 885 692 376 

Opzioni di attacco utensile per bracci SAR 

010695 Attacco per awitatori diritti PLUTO e RAF 

010698 Attacco per awitatori diritti FAB, NATO e MITO 

010695/P Attacco per awitatori PLUTO con testina ad angolo 90° (fino a 15 Nm) 

010695/UNI Attacco universale per qualsiasi awitatore (diametro max 47 mm) 

Specificare Il cavo più adatto In fase d'ordine 

260003/1 Cavo di connessione tra unrtà TLS e unità di controllo EDU1 FR/SG 

260004/1 Cavo di connessione tra unita TLS e unita di controllo EDU1 B1/SG, EDU2AE, EDU2AE/HPro, EDU2AE/TOP o EDU2AE/TOP/TA 

260004/KDU Cavo di connessione tra un� TLS e unita di controllo KDU 

IMPORTANTE: Per utilizzo del bracci UNAR e CAR con PLUT035 o PLUTOSC (/lJ 57mm) è necessario I/ riduttore di diametro cod. 234545. 
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Alimentatori di Viti Serie NFK 

Alimentatori di Viti NFK Per viti max M6 

Gli alimentatori di viti NFK sono fondamentali per velocizzare le
operazioni di assemblaggio. 
Semplici e compatti, la serie NFK è pensata per ridurre i tempi tra una 
vite awitata e la successiva. Gli alimentatori di viti presentano una vite 
alla volta in posizione separata per facilitarne la presa. 

Per qualsiasi vite fino a MS 
Gli alimentatori NFK-N sono forniti con spessori intercambiabili da 
inserire nella corsia (dimensione degli spessori: da 1.3 mm a 5.3 mm) 
ed è possibile combinare gli spessori per raggiungere la larghezza della 
corsia desiderata. 
li modello NFK UNI può essere utilizzato con qualsiasi tipo di vite (non 
svasata) con diametro compreso tra 1.4 e 5 mm. 

Alimentatori di viti NFK per utilizzo manuale 

Codice Modello 
Diametro max mm 

gambo vite 

014705 NFK UNI Qualsiasi, compreso tra 1.4 - 5.0 

014514 NFK N14 1.4 

014517 NFK N17 1.7 

014520 NFK N20 2.0 

014523 NFK N23 2.3 

014526 NFK N26 2.6 

014530 NFK N30 3.0 

014540 NFK N40 4.0 

014550 NFK N50 5.0 
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Velocizzate le operazioni automatiche 
I modelli NFK RS presentano una vite alla volta in posizione separata per 
facilitare la presa con autocatcher o con testine di aspirazione. li trimmer 
laterale permette di regolare la velocità di uscita delle viti. Disponibili per 
viti con diametro del gambo da 1.2 mm a 6 mm. 

Su richiesta è disponibile un accessorio di protezione per evitare che le 
viti cadano accidentalmente all'interno dell'alimentatore NFK RS. 

Gli alimentatori di viti sono in grado di distribuire viti di lunghezza 
massima 20 mm (18 mm per NFK N60/RS). Consigliamo di spedire a 
Kolver alcune viti campione per verificare che l'alimentatore scelto sia 
adatto alle vostre viti. 

Alimentatori di viti NFK per automazione 

Codice Modello 
Diametro max mm 

gambo vite 

014512/RS NFK N12/RS 1.2 

014517/RS NFK N17/RS 1.7 

01452CYRS NFK N20/RS 2.0 

014523/RS NFK N23/RS 2.3 

014526'RS NFK N26/RS 2.6 

01453CYRS NFK N30/RS 3.0 

01454CYRS NFK N40/RS 4.0 

01455CYRS NFK N50/RS 5.0 

01456Q'RS NFK N60/RS 6.0 





Accessori per awitatori FAB & RAF 

Codice 

Testine ad  angolo 90" 

010100 

010120 

010143 

010144 

Ghiere antlmanomlsslone 

Modello 

ANG HD1 

ANG HD2 

ANG HD8 

ANG HD9 

219012 Ghiera antimanomissione 

Supporti 

010500 

010300 

010175 

010176 

ARM PV1 

TECBA1 

SUppono FAB e RAF a pistola 

Supporto RAF ad angolo 

Avvitatori FAB & RAF Accessori 

Descrtz Ione 

Testina ad angolo 90" per serie FAB, attacco 1/4' 

Testina ad angolo 90° per serie RAF, attacco 1/4 • 

Testina ad angolo 'heavy duty' 90" per serie FAB. attacco 1/4' 

Testina ad angolo 'heavy duty' 90" per serie RAF. attacco 1/4 • 

Ghiera antimanomissione FAB con chiave di regolazione. Per evitare la modifica accidentale della coppia impostata sulla frizione. 

La struttura di sostegno ARMPV1 è costituita da un supporto vertkale e da un braccio rotante con arco 180°. 

Il bilanciatore TECBA1 può sostenere a qualunque altezza qualsiasi awitatore max. 1 kg. Su rich-,sta sono disponibili modelli con portata superiore. 

Il supporto per avvitatori a pistola puO essere fissato su superfici verticali per riporre qualsiasi awitatore Kolver a pistola delle serie FAB e RAF. 

Il supporto per avvitatori ad angolo puO essere fissato su superfici verticali per riporre avvitatori ad angolo della serie RAF. 

cavi di collegamento tra FAB & RAF e unità di controllo serie EDU 1 FR 

200063 2.5 m Cavo standard 5 pin per FAB & RAF - incluso con l'awitatore 

200063/H 2.5 m Cavo 5 pin con molla - per applicazioni gravose 

200563 5m Cavo 5 pin, lunghezza 5 m 

200563/S 5m Cavo spiralato 5 pin 

200863 8m Cavo 5 pin, lunghezza 8 m 
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Avvitatori KBL Accessori 

Accessori per awitatori KBL ad uso manuale 

Codice 

Coprlfrlzlone 

020028 

020029 

Testine rivettatrici 

010181 

010183 

010184 

Supporti 

010500 

Modello Descrizione 

Coprifrizione per 04-15 Modello per KBL04FR e KBL 15FR. Utile per evitare che l'operatore manometta accidentalmente la coppia impostata. 

Coprifrlzione per 30-40 Modello per KBL30FR e KBL40FR. Utile per evitare che l'operatore manometta accidentalmente la coppia impostata. 

RIV HD2 Foro 8 mm. Per awitatori KBL30FR e KBL04FR, anche per modelli con segnali (KBL FR/S) e autoreverse (KBL FR/AR). 

RIV HD4 Foro 3 mm. Per awitatori KBL04FR e KBL 15FR, anche per modelli con segnali (KBL FR/S) e autoreverse (KBL FR/AR) . 

RIV HD5 Foro 3 mm. Per awitatori KBL30FR e KBL04FR, anche per modelli con segnali (KBL FR/S) e autoreverse (KBL FR/AR). 

ARM PV1 La struttura di sostegno AR MPV1 è costituita da un supporto verticale e da un braccio rotante con arco 180° . 

010300 TECBA1 Il bilanciatore TECBA 1 può sostenere a qualunque altezza qualsiasi awitatore max. 1 kg. Su richiesta sono disponibili modelli con portata superiore . 

010175 Supporto KBL a pistola Il supporto per awitatori a pistola può essere fissato su superfici verticali per riporre qualsiasi avvitatore Kolver a pistola delle serie KBL 

Accessori per awitatori KBL per automazione 

Codice 

Kit flangia 

8D0406 

8D0407 

Alberino telescopico 

800322 

Coprlfrlzlone 

020028/CA 

020029/CA 

Modello 

1/4' - 1/4" kit per 04-15 

1/4' - 1/4 • kit per 30-40 

1/4" -1/4' 

Coprifrizione per 04-15 

Coprifrizione per 30-40 

Testine d'aspirazione 

010111/1 A2 

010111/2 A3 

010122 ASP HD10 

010122/UNI ASP HD1 O/UNI 

010123 ASP HD11 

010123/UNI ASP HD11/UNI 

Autocatcher 

010113 AC 2.3 

010114 AC 3.5 

Descrizione 

Kit flangia 1/4" - 1/4" per trasformare KBL04 CA e KBL 15 CA in KBL CA/FN. 

Kit flangia 1/4" - 1/4" per trasformare KBL30 CA e KBL40 CA in KBL CA/FN. 

Modello per KBL / FN. Max 7 Nm. 

Modello per KBL04FR/CA e KBL I 5FR/CA. Utile per evitare che l'operatore manometta accidentalmente la coppia impostata. 

Modello per KBL30FR/CA e KBL40FR/CA. Utile per evitare che l'operatore manometta accidentalmente la coppia impostata. 

Per viti non magnetiche M 2-M 2.6. Possono essere utilizzate con qualsiasi avvitatore. 

Per viti non magnetiche M 3-M4. Possono essere utilizzate con qualsiasi awitatore. 

Uscita con gommino . Ideale per viti bombate . Modello specifico per KBL04 e KBL 15. 

Uscita con tubetto. Ideali per grani, brugole e viti lunghe. Modello specifico per KBL04 e KBL 15. 

Uscita con gommino. Ideale per viti bombate. Modello specifico per KBL30 e KBL40. 

Uscita con tubetto. Ideali per grani, brugole e viti lunghe. Modello specifico per KBL30 e KBL40. 

Per viti M 2-M 3. Utili per prelevare facilmente viti non magnetiche tramite una piccola pinza in plastica. 

Per viti M 3-M 5. Utili per prelevare facilmente viti non magnetiche tramite una piccola pinza in plastica. 

cavi di collegamento tra KBL e unità di controllo serie EDU1 BL 

200063 2.5 m Cavo standard 5 pin per KBL- incluso con l'awitatore 

250063/N 2.5 m Cavo standard 8 pin per KBL /S (con segnali)- incluso con l'awitatore 

200063/H 2.5 m Cavo 5 pin con molla per KBL - per applic;,zioni gravose 

250063/H 2.5 m Cavo 8 pin con molla per KBL /S (con segnali) - per applicazioni gravose 

200563 5m Cavo 5 pin, lunghezza 5 m per serie KBL 

250563 5m Cavo 8 pin, lunghezza 5 m per KBL /S (con segnali) 

200563/S 5m Cavo 5 pin spiralato per KBL 

250563/5 5m Cavo 8 pin spiralato per KBL /5 (con segnali) 

49 



Avvitatori PLUTO Accessori 

Accessori per awitatori PLUTO ad uso manuale 

Codice 

Testine rlvettatrlcl 

010180 

010182 

Testine d'aspirazione 

010111/1 

010111n 

010121 

010121/UNI 

Autocatcher 

010113 

010114 

Supporti e adattatori 

234545 

010300 

010312 

010313 

010500 

Modello 

RIV HDl 

RIV HD3 

A2 

A3 

ASP HD9 

ASP HD9'UNI 

AC 23 

AC 3.5 

Adattatore diametro 

TECBA1 

TECBA2 

TECBA3 

ARM PV1 

010175 Supporto PLL/ TO a pistola 

010176 Supporto PLUTO ad angolo 

Descrizione 

Foro 8 mm. Modello per PLUT03D, Pll/T06D, PLL/T010D/N, Pll/T015DIN . 

Foro 3 mm, adattabile fino a 10 mm. Modello per PLL/T03D, PLUT06D, PLUT010DIN, PLUT015D/N. 

Per viti non magnetiche M2-M2.6. Possono essere utilizzate 00/1 qualsiasi awitatore. 

Per viti non magnetiche M 3-M 4. Possono essere utilizzate con qualsiasi avvitatore. 

Uscita con gommino . Ideale per viti bombate . Modello specifico per PLU T03, PLUT06, Pll/TO! O e PLUTO 15. 

Uscita con tubetto. Ideali per grani, brugole e viti lunghe. Modello specifico per PLUT03, PLUT06, PLL/T010 e PLUTO 15. 

Per viti M 2-M 3. Utili per prelevare facilmente 11iti non magnetiche tramite una piccola pinza in plastica. 

Per viti M 3-M 5. Utili per prelevare facilmente 1/iti non magnetiche tramite una piccola pinza in plastica. 

Riduttore di diametro per Pll/T035 & 50CA, per utilizzo con bracci di reazione serie LINAR e CAR. 

Il bilanciatore TECBA 1 puo sostenere a qualunque altezza qualsiasi avvitatore max. 1 kg. Su richiesta sono disponibili modelli con portata superiore. 

Il bilancia10fe TECBA2 pu> sOSlenere a qualunque altezza qualsiasi avvitatore tra 1-2 kg. Su richiesta sono disponibili modelli con portata superiore. 

Il bilancia10fe TECBA3 pt.ò sOSlenere a qualunque altezza qualsiasi awita10fe tra 2-3 kg. Su richiesta sono disponibili modelli con portata superiore. 

La struttura di sostegno ARMPV1 è costituita da un supporto verticale e da un braccio rotante con arco 180°. 

Il supporto per avvitatori a pistola puO essere fissato su superfici verticali per riporre qualsiasi avvitatore Kolver a pistola delle serie PLUTO. 

Il supporto per avvitatori ad angolo pUO essere fissato su superfici verticali per riporre avvitatori ad angolo della serie PLUTO. 

Cavi di collegamento tra PLUTO e unità di controllo serie ED U 2AE 

200063 2 .5 m Cavo standard 5 pin per PI.LITO - incluso con l'avvitatore 

250063/N 2.5m Cavo standard 8 pin per PLUTO /TA (coppia & angolo)- incluso con l'awitatore 

200063/H 2.5 m Cavo 5 pin con molla per PLL/TO - per applicazioni gravose 

250063/H 2.5m Cavo 8 pin con molla per PLL/TO /TA (coppia & angolo)- per applicazioni gravose 

200563 5m Cavo 5 pin, lunghezza 5 m per serie PLUTO 

250563 5m Cavo 8 pin, lunghezza 5 m per PLUTO /TA (coppia & angolo) 

200563/S 5m Cavo 5 pin spiralato per PLUTO 

250563/S 5m Cavo 8 pin spiralato per PLU TO/TA (coppia & angolo) 
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Avvitatori PLUTO Accessori 

Accessori per awitatori PLUTO per automazione 

Codice Modello Descrizione 

Kit flangia 

800400 1/4" -318" kit Kit flangia 1/4" -3/8" per trasformare PLL/TO (3, 6, 10 o 15) CA in PLL/TO CAIFN2. 

800401 3/8" -318" kit Per PLUT020. Per trasformare un PLL/T020CA in PLUT020CA/FN. 

800403 3/8"-318" kit Per PLUT035. Per trasformare un PLL/T03SCA in PLUT03SCA/FN. 

800404 1/4" -1/4" kit Kit flangia 1/4" -1/4" per trasformare i PLL/TO FR/CA in PLUTO FR/CAIFN. 

Adattatore UR (Unlversal Robots•) 

010695AJR Piastra UR Adattatore per awitatori PLL/T03, 6, 1 O & 1 SCA e CAIFN2. Per utilizzo con braccio robotico Univer:sal Robots". 

Alberlnl telescopici 

800319 1n·-1n· Modello per PLUTO 50/FN. Max SO Nm. 

800320 1/4" -3/8' Modello per PLUTO CAIFN2. Max 15 Nm. 

800321 3/8" -318' Modello per PLUT020 e PLUT035. Max 35 Nm. 

800322 1/4" -1/4' Mod'"lo per PLUTO FR/FN e MITO /FN. Max 7 Nm. 

Testine d'aspirazione 

010111/1 A2 Per viti non magnetiche M2-M2.6. Possono es,ere utilizzate con qualsiasi avvitatore. 

010111n A3 Per vtti non magnetiche M3-M4. Possono essere utilizzate con qualsiasi awitatore. 

010121 ASP HD9 Uscita con gommino. Ideale per viti bombate. Modello specifico per PLUT03, PLUT06, PLL/T010 e PLUTO 15. 

010121/UNI ASP HD9/UNI Uscita con tubetto. Ideali per grani, brugole e viti lunghe. Modello specifico per PLUT03, PLUT06, PLUT010 e PLL/T015. 

Autocatcher 

010113 AC 2.3 Per viti M2-M3. Utili per prelevare facilmente v iti non magnetiche tramite una pia:ola pinza in plastica. 

010114 AC 3.5 Per viti M3-MS. Utili per prelevare facilmente viti non magnetiche tramite una piccola pinza in plastica. 

cavi di collegamento tra PLUTO CA e u nit� di controllo serie EDU2AE 

200063 2.5 m Cavo standard 5 pin per PLUTO CA - incluso con l'avvitatore 

250063/N 2.5 m Cavo standard 8 pin per PLUTO CA/TA (coppia & angolo}- incluso con l'avvitatore 

200063/H 2.5 m Cavo 5 pin con molla per PLUTO CA- per applicazioni gravose 

250063/H 2.5 m Cavo 8 pin con molla per PLUTO CA/TA (coppia & angolo)- per applicazioni gravose 

200563 Sm Cavo 5 pin, lunghezza 5 m per serie PLUTO CA 

250563 Sm Cavo 8 pin, lunghezza 5 m per PLUTO CA/TA (coppia & angolo) 

200563/S Sm Cavo 5 pin spiralato per PLUTO CA 

250563/S Sm Cavo 8 pin spiralato per PLUTO CA/TA (coppia & angolo) 

aot 
!-B 
--· 
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Accessori per awitatori NATO e MITO 

Codice Modello 

Kit flangia 

800406 1/4" -1/4" krt tor 04-15 

Alberino telescopico 

800322 1/4" - 1/4' 

Testine d'aspirazione 

010111/ 1 A2 

010111/2 A3 

010117 ASP HD6 

010117/UNI ASP HD6 /UNI 

010118 ASP HD7 

010118/UNI ASP HD7/UNI 

010119 ASP HD8 

010119/UNI ASP HD8/UNI 

Autocatcher 

010113 AC 23 

010114 AC 3.5 

Avvitatori NATO e MITO 

Descrl�lone 

Kit flangia 1/4" - 1/4" per trasformare gli awitatori MITO CA in MITO CMN. 

Modello per MITO IFN. Max 7 Nm. 

Per viti non magnetiche M2-M2.6. Possono essere utilizzate con qualsiasi awitatore. 

Per viti non magnetiche M3-M4. Possono essere utilizzate con qualsiasi avvitatore. 

Uscita con gommino . Ideale per viti bombate. Modello specifico per NAT015. 

Uscita con tubetto. Ideali per grani, brugole e viti lunghe. Modello specifico per NAT015. 

Uscita con gommino. Ideale per viti bombate. Modello specifico per NAT050. 

Uscita con tubetto. Ideali per grani, brugole e viti lunghe . Modello specifico per NATOSO. 

Uscita con gommino. Ideale per viti bombate. Modello specifico per MITOl 5. 

uscita con tubetto. Ideali per grani, brugole e viti lunghe . Modello specifico per MIT015. 

Per viti M2-M3. Utili per prelevare facilmente viti non magnetiche tramite una piccola pinza in plastica. 

Per viti M3-M5. Utili per prelevare facilmente viti non magnetiche tramite una piccola pinza in plastica. 

Cavi di collegamento tra MITO, NATO e unità di controllo serie EDU2AE 

200063 2.5 m Cavo standard 5 pin per NATO e MITO - incluso con I' awitatore 

250063/N 2.5 m Cavo standard 8 pin per NATO e MITO /fA (coppia & angolo) - incluso con l'avvrtatore 

200063/H 2.5 m Cavo 5 pin con molla per NATO e MITO - per applicazioni gravose 

250063/H 2.5 m Cavo 8 pin con molla per NATO e MITO /fA (coppia & angolo) - per applicazioni gravose 

200563 5m Cavo 5 pin, lunghezza 5 m per serie NATO e MITO 

250563 5m Cavo 8 pin. lunghezza 5 m per NATO e MITO /fA (coppia & angolo) 

200563/S 5m Cavo 5 pin spiralato per NATO e MITO 

250563/S 5m Cavo 8 pin spiralato per NATO e MITO /fA (coppia & angolo) 
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Unità di Controllo Accessori 

Accessori per unità di controllo serie KDU (awitatori KDS con trasduttore) 

Codice Modello 

Dispositivi di connessione 

020046 DOCK05 

020078 Dispositivo UR8 Robot 

020051 Lettore barcode 2D 

010410 Kit adattatore SW CBS 

010420 Programmatore per KDU 

872538 Cavo per programmatore 

Descrizione 

Connettore a doppia uscita per utilizzare una sola KDU con due awitatori KDS (non simultaneamente). 

Dispositivo con connessioni gill predisposte per interlaccia UR• Robot e unitl di controllo KDU-1A. 

Per selezionare il programma desiderato tramite lettura di codici a barre, lineari o 2 D  (come ad esempio i codici QR). 

Kit di interlaccia tra unità di controllo KDU-1 A e switchbox SWBX88 o portabussole CBS880. 

Programmatore per aggiornare il firmware delle unitl di controllo KDU-1A . Cavo per programmatore cod. 872538 incluso. 

Cavo di interfaccia tra programmatore PICkit4 e unitl di controllo KDU-1A. 

Accessori per unità di controllo serie EDU2AE (av vitatori PLUTO) 

Codice Modello Descrizione 

Selezione programmi - Da utilizzare con EDU2AE/TOP, EDU2AE/TOP/E o EDU2AE/TOP/TA (unitl di controllo multiprogramma). 

020033 SWBX88 Switchbox Per selezionare il programma desiderato tramite pulsanti. Fino a 8 programmi impostabili. 

020042 CBS880 Portabussole L'unità di controllo seleziona automaticamente il programma quando la bussola o l'inserto vengono rimossi. Fino a 8 programmi imposta bili . 

020050 BRCR90 Lettore barcode 

Connettore a doppia uscita 

020045 DOCK04 

020045 /TA DOCK 04/TA 

Controllo remoto start e reverse 

020070 Pedaliera Start I Reverse 

Stampante dati 

020026 Stampante PRNTR1 

Dispositivi di connessione 

020075 Dispositivo ethernet 

020077 Dispositivo UR8 Robot 

Segnali visivi 

020080 Segnalatore luminoso 

Per selezionare il programma desiderato tramite lettura di codici a barre. 

Connettore a doppia uscita per utilizzare una sola EDU2AE/TOP con due awitatori PLUTO (non simultaneamente). 

Connettore a doppia uscita per utilizzare una sola EDU2AE/TOP/TA con due avvitatori PLUTO /TA (non simultaneamente). 

� possibile attivare i segnali di start e reverse tramite pedaliera . Fornita standard con cavo 3.5 m e  connettore per un�il serie EDU2AE. 

Per stampare all'istante tutti i risultati ottenuti tramite stampa seriale. Per utilizzo con un� multiprogramma e misuratori K e Mini K/S. 

Per connettere il vostro PC a qualsiasi EDU2AE/TOP, EDU2AE/TOP/E o EDU2AE/TOP/TA in remoto tramite rete LAN. 

Dispositivo con connessioni gill predisposte per interfaccia UR0 Robot e EDU2AE/TOP, EDU2AE/TOP/E o EDU2AE/TOP/TA. 

Migliora la visibilitl dei segnali output. Fornito standard con cavo 2.5 m e  connettore 10 pin per serie EDU2AE. 

Accessori per unità di controllo serie EDU1FR (awitatori FAB & RAF) 

Codice 

Connettore a doppia uscita 

020020 

Conteggio viti 

020021 

Modello 

DOCK 01 

ACE 

Descrizione 

Connettore a doppia uscita per utilizzare una sola EDU1FR con due awitatori FAB o RAF (non simultaneamente). 

Unitl contaviti per EDU I FR /SG. Tiene traccia di awitature corrette e non corrette, oltre a cicli e sequenze. 

Accessori per unità di controllo serie EDU1BL (awitatori KBL) 

Codice Modello 

Connettore a doppia uscita 

020035 DOCK 02 

020035 /S DOCK02 /S 

Conteggio viti 

020022 ACE 

Descrizione 

Connettore a doppia uscita per utilizzare una sola EDU1BL con due awitatori KBL Gli awitatori possono essere utilizzati simultaneamente. 

Connettore a doppia uscita per utilizzare una sola EDU1BL/SG con due awitàtori KBL /S (non simultaneamente). 

Unita contaviti per EDU1 Bl/SG. Tiene traccia di avvitature corrette e non corrette, oltre a cicli e sequenze. 
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KOLVER NORTH AMERICA 

Kolver North America fu fondata nel 2002 a Salem, NH, con lo scopo di fornire utensili di qualità al 
mercato nordamericano, comprendendo Stati Uniti, Messico, Canada e Caraibi. Il motto è "our 
commitment to our customers is a commitment to excellence" (l'impegno per i nostri clienti è un 
impegno per l'eccellenza). 

La famiglia di prodotti Kolver è una delle più complete nel settore dell'utensile elettrico: troverete 
sempre l'awitatore con coppia e velocità ideali per il vostro lavoro. Siamo molto attenti alla rivoluzione 
dell'Industria 4.0 e saremo lieti di aiutarvi a trovare le soluzioni migliori anche per le applicazioni più 
impegnative. 

Se state cercando una soluzione affidabile e dal giusto rapporto qualità/prezzo, Kolver è a vostra 
disposizione in tutto il mondo. 

KOLVER NORTH AMERICA 
8D Industriai Way, Suite 1 - Salem, NH 03079 

P (603) 912-5886 - F (978) 923-8522 

kolver@kolver.com - kolver.com 



L'AZIENDA 

Fondata nel 1989 e certificata ISO 9001 dal 1998, Kolver è diventata in breve tempo leader in Europa 
nel settore degli awitatori elettrici per uso industriale. Nello stabilimento di Thiene (VI) vengono 
prodotti ogni anno migliaia di awitatori per essere utilizzati in oltre 30 nazioni nei 5 continenti. 

Gli avvitatori Kolver, realizzati per durare anche nelle più gravose condizioni, sono disponibili con 
trasduttore incorporato, frizione meccanica oppure ad assorbimento di corrente, con motori in cc 
tradizionali, brushless o coreless. Le unità di controllo, programmabili in modo semplice e veloce, 
prevedono fino a 8 programmi indipendenti anche in sequenza. 

Grazie ai costi estremamente ridotti di acquisto, esercizio e manutenzione, ed ai bassi livelli di 
rumorosità e vibrazioni, gli awitatori elettrici Kolver rappresentano l'alternativa ideale ai cacciaviti 
pneumatici per viti fino a M1 O. 

KOLVER 
Via Marco Corner, 19121 - 36016 Thiene (VI) 

Tel. +39 0445 371068 

kolver@kolver.it - kolver.it 



UN ANNO DI GARANZIA LIMITATA 

I prodotti sono garantiti da difetti di lavorazione o di materiali per un periodo massimo di 12 mesi a 
partire dalla data di acquisto presso KOLVER, sempre che il loro impiego sia stato limitato ad un unico 
turno per tutto quel periodo. Se il ritmo d'impiego supera il funzionamento di un unico turno, la durata 
della garanzia sarà ridotta in modo proporzionale. 
Se il prodotto presenta difetti di fabbricazione o di materiali, durante il periodo della garanzia, deve 
essere restituito a KOLVER o ai suoi rappresentanti, trasporto prepagato, unitamente ad una breve 
descrizione del presunto difetto. KOLVER deciderà, a sua discrezione, se dar disposizioni per la riparazione 
o la sostituzione gratuita dei componenti che ritiene essere difettosi, a causa della fabbricazione o dei
materiali.
Questa garanzia non è valida per quei prodotti che sono stati usati in modo non conforme, o modificati,
o che non sono stati riparati da KOLVER, o perché sono stati utilizzati ricambi non originali KOLVER, o
perché riparati da persone non autorizzate da KOLVER.
KOLVER non accetta nessuna richiesta di risarcimento per spese di manodopera o di altro tipo causate da
prodotti difettosi. Si escludono espressamente danni diretti, incidentali o indiretti di qualsiasi tipo, dovuti
a qualsiasi difetto.
Questa garanzia sostituisce ogni altra garanzia o condizione, espressa o implicita, riguardante la qualità, la
commerciabilità o l'idoneità a qualsiasi scopo particolare. Nessuno, neppure i rappresentanti, dipendenti
o impiegati KOLVER, è autorizzato ad ampliare o modificare, in qualsiasi modo, i termini di questa
garanzia limitata. !: comunque possibile estendere la garanzia dietro pagamento di un corrispettivo.
Ulteriori informazioni contattando kolver@kolver.it. 
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1S09001:2015 

KOL VER è certificata ISO 9001 
dal 1998 

KOL VER punta a migliorare costantemente i propri prodotti. 
Per questo motivo, le specifiche indicate possono variare senza esplicito preawiso. 

01/2023 e> Copyright Kolver Sri. Tutti i diritti riservati. 
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